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〒525-0027　滋賀県草津市野村4丁目3番10号
TEL：077-565-2212

資料請求・お問い合せはこちら

http://www.ichikin.co.jp

光学用、電池材料用など各種高機能フィルムの開発ニーズにお応えした
Ｒｏｌｌ to Ｒｏｌｌ型の同時二軸延伸テスト装置です。

タッチパネル入力で、縦倍率が0.01倍単位で設定可能です。
同時二軸だけでなく、縦１軸、横１軸、縦収縮設定が可能です。

熱処理

同時二軸延伸 　横一軸延伸 縦収縮・横延伸 縦一軸収縮

縦一軸延伸

本試験設備は常設しています。限りない可能性を体験して下さい。高温逐次延伸装置も常設しています。

チャック芯間

機 械 速 度
延 伸 倍 率

室 区 分
温 度

：

：
：

：
：

入　口 150～600mm
出　口 500～900mm
出　口 max. 4.0m/min
縦（MD）  0.7～6.0倍まで無段階
横（TD）  1.0～6.0倍まで無段階
予熱 350mm　延伸 800mm　熱固定 500mm×3室
max. 230℃

FITZFITZ
高機能フィルム延伸装置高機能フィルム延伸装置

（特徴）
無段階倍率設定
多様な延伸パターン

主仕様
2
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本社クリーンルームにて立会テストを実施しています。テストサンプルをご持参のうえ、その効果をぜひお確かめください。

粉塵でお困りではありませんか

★御推奨！！ 超音波ドライクリーナー（UVU-W、VUV-W）によるフィルム全幅洗浄後に取り付ける事で、より相乗効果が期待できます

UVU-W-HE型

非接触超音波ドライ方式では
世界最高性能を誇る洗浄システムです

非接触超音波ドライ方式では
世界最高性能を誇る洗浄システムです

高効率・省エネタイプ　消費電力従来比50～60％

非接触式 超音波ドライクリーナー
VUV-W-HE型

1.6μmの塵を

100％除去可能
！

1.6μmの塵を

100％除去可能
！ 3μmの塵を

100％除去可能
！

3μmの塵を

100％除去可能
！

バックアップロール

V V

U

※フラットパネルタイプもあります※

ウェブ

超音波発生器

進行
方向
 

バキュームヘッド部

プレッシャーヘッド部

バックアップロール

U U

V

※フラットパネルタイプもあります※

ウェブ
超音波エアーナイフ

進行
方向

超音波発生器

超音波エアーナイフ

スリット時に発生する粉塵を超音波エアで吸引・除去スリット時に発生する粉塵を超音波エアで吸引・除去 フィルムエッジ部に付着している粉塵を超音波エアーで吸引除去フィルムエッジ部に付着している粉塵を超音波エアーで吸引除去

超音波スポットクリーナー
SL-1型スリッター刃用 FE-1型フィルムエッジ用

本　社 〒551-0021 大阪市大正区南恩加島5丁目8-84
営業部 TEL. 06-6552-3171 FAX. 06-6552-3371
工　場 TEL. 06-6553-1062 FAX. 06-6554-4074

省力化のコンサルタント

http://www.shinko-jp.biz/　E-mail : kanri@shinko-jp.biz

海外ネットワーク全国ネットのサービス網
●韓国

●中国

●台湾
●欧州

伸興TECH　TEL. +82-31-261-5677
DONGIL TECHNO TRADING　TEL. +82-2-508-0962
SUNGLIM TECH 　TEL. +82-2-586-0325
BEIJING KLN TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.
TEL. +86-157-1134-5686
伸興TAIWAN　E-mail : taiwan@shinko-jp.biz
SHINKO Europe AG　TEL. +41-31-917-1044

●東 京 支 店
●北関東営業所
●富士営業所
●名古屋支店
●京滋営業所
●四国営業所
●広島営業所

TEL. 03-3474-3961
TEL. 048-971-5411
TEL. 0545-51-7981
TEL. 052-794-2820
TEL. 075-591-7535
TEL. 0877-25-3655
TEL. 082-225-6353
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高性能 ・超精密なユニオ
‘

「ジョンソンロ ータリ ージョイ
‘

■流量エリア外にスプリングを配置する事で、
スプリングの固着 ・スケールの蓄積が皆無となり信頼性が向上。

■耐腐食性に優れたステンレ製のニップルを採用。
■停機時間とメンテナンスコストを削減させるため、

本体を取り外さずにシールリペアキットの交換が可能。

［ 摩耗量測定結果(20ヶ月測定） l 
【運転条件】

RJ型式：5075WXA(20A)

流体：水 圧力：0.4MPa 温度：常温 回転数：1,400RPM 

稼働時間：24時間X608日(14,592時間）

【測定結果】

摩耗量：0.35mm（限界摩耗量：1.3mm)

【予測寿命】

54,198時間

【取付設備】
・カレンダーロール

・バンバリーミキサ

機
［ 洗浄機導入効果 ］ 

GEn' 洗浄対象物を傷つけないスクリュウ金型 ・ ゴムロ ール等、
様々な対象物で洗浄が可能。

GE匿9 洗浄能力が高い
作業時間の短縮：疲労軽減
作業人工の削減：生産性の向上
対象物の延命 ：経費削減

成形機用スクリュウ付着物PE樹脂

巴日


